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Leckortung & Rohrbruch, Wasserschaden & Lecksuche Vil 24

Leckortungs - Gmbi

Beschreibung: Als qualifizierter Fachbetrieb sind wir bestrebt, die Beseitigung von Wasserschaden ohne hohe
Folgekosten durch eine professionelle Leckortung zu gewahrleisten.

Unser Leistungsspektrum: :z Leckortung an und in Gebauden (Rohrbruch, eindringendes Wasser, Flachdachleckortung)

:z Leckortung an Tankanlagen (Gasriickfiihrleitung, Multifunktionsleitungen,

Saug- und Druckleitungen)

iz Leckortung im erdverlegten Rohrleitungsbau

:z Rohrortung von metallischen Leitungen (Dimension gleichgiiltig) und von
nicht metall. Leitungen (ab DN 50)

:z Thermografie (zur Leckortung und zur thermischen Untersuchung an Gebaudehiillen
z.B. zur Erkennung von Warmebriicken), auf Wunsch mit Blowerdoormessung
(Luftdichtigkeitsmessung im Differenzdruck-Verfahren nach ENEV, DIN 13892)

iz Luftmessung mittels Luftsammler und mikrobiologischer Auswertung auf Belastung mit
Schimmelsporen. Auch mittels Absaugung aus Dammschichten

=z Leitungsauftauung von eingefrorenen metallischen Wasserleitungen

iz Endoskopische Untersuchungen von Rohrleitungen und von Hohlraumen

:z Druckprifungen an Brauch und Abwasserleitungen (z.B. f. d. Industrie)

iz Feuchtigkeitsmessung:

Leitfahigkeitsmessprinzip, Kapazitive Messung (auch fir . Belagsreifemessungen an:
Zementestrich; Anhydritestrich; Fliessanhydritestrich; Gipsputz; Kalkzementputz;
B-25-Beton; B-35-Beton; Mikrowellenrastermessung, rel. Luftfeuchtigkeit)

:z Taupunktbestimmung (mittels IR-Thermografie, Luftfeuchtemessung, Lufttemperatur-
messung usw. - zur Erkennung von Schimmelursachen)

=z Bautrocknung nach Wasserschaden
1z Dammschichttrocknung nach Wasserschaden

: Dammschichtdesinfektion mittels IMP-Schaumkartuschen und Dammschichtflutung

: Wohnraum- und Oberflachensanitation nach Schimmelpilzbefall

: Sanierung und Feinreinigung nach Schimmel- Sporen-Kontamination

:z Komplettservice zur Wiederherstellung / Renovierung / Sanierung nach Wasserschaden

:: Raumluft- und Materialuntersuchungen auf alle gangigen Parameter
(Lésemittel (VOC), Formaldehyd, ,Schimmelpilze, Biozide, PCB, Asbest u.v.a.m.)

Weitere technische Dienstleistungen auf Anfrage.

Einsatzgebiet: Wir sind fir Sie unterwegs
:z im Grofiraum Stuttgart (von unserer Niederlassung Wolframstrafle)
iz in Baden-Wiirttemberg
:z Deutschlandweit u. angrenzende EU (zur Tankstellenleckortung)

Details: Leckortung konnte auch fir Sie interessant werden. Vielleicht hatten Sie auch schon dieses
Problem: Jedes mal wenn Sie Ihre Wohnung betreten, kommt Ihnen ein "muffiger” Geruch
entgegen. Die Wasseruhr lauft standig, zwar langsam, aber sie dreht sich, obwohl Sie keinen
Verbraucher gedffnet haben. Oder Sie miissen standig den Druck im Heizkreislauf lhrer
Zentralheizung nachfiillen. Doch wo lauft dieses Wasser hin? Welche Raume werden wirklich
feucht? Auch Flachdachundichtigkeiten, undichte Balkon- und Fensteranschliisse bringen die
Bewohner regelmafig fast zur Verzweiflung. Selbst im Bereich von 6ffentlichen Gebauden,
Schulen und Verwaltungsgebauden wird oft tagelang nach solchen Leckstellen gesucht.
Unnotige Spitz- und Stemmarbeiten verursachen dabei meist Schaden, die vollig unbeteiligte
Gebdudeteile treffen. Leckageortung kann heute jedoch auch einfach, schnell und sauber
durchgefiihrt werden. Auch Aufenleitungen, erdverlegte Heizungsleitungen, Tankleitungen,
Gasrickflihr- Gaspendel- oder Multifunktionsleitungen an Tankstellen kénnen erfolgreich auf
Leckstellen untersucht werden. Selbst entwickelte Verfahren und Anwendungstechniken
verhelfen uns hier zu einer fast 100%-igen Erfolgsquote.

Freecall (kostenfrei): 0 800 / 33 306 60
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